Betriebsmittelkennzeichen
selbstklebend

Symbole fiir die Kennzeichnung von Anschliissen elektrischer Betriebsmittel und einiger
bestimmter Leiter. (International: IEC 60445, Europa: EN 60445, National: DIN, EN 60445)
Die Bezeichnung der Art des Leiters ist in der DIN 42 400 festgehalten.

Material: Polyesterfolie selbstklebend
Klebstoff: permanent haftend
Temperatureinsatzbereich:-40 °C bis +150 °C ‘\4
Eigenschaften: gegen Ole und tbliche Haushaltsreiniger W|derstandsfahlg, . k?

wisch-, kratz- und wetterfest; fir den Innen- und AuBenbereich

Stand: Oktober 2012
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Symbol Art. Nr. Bezeichnung VPE
Durchmesser =12,5mm Stiick
K'l 109940 100 St
Wi/ Betriebsmittelkennzeichen
I(2 109941 100 St
. Betriebsmittelkennzeichen
J_ J_ Weil} 109942 Erde 100 St
= = | Gelb 109962 Symbol
i | weik 109943 Gleichstrom 100 St
o R 7| Gelb 109963 Symbol weiR / Symbol gelb
. g ~ Weil} 109944 Wechselstrom 100 St
™ Gelb 109964 Symbol weill / Symbol gelb
& L ___ | WeiR 109945 Gleich- und Wechselstrom 100 st
» T e | Gelb 109965 Symbol weiR / Symbol gelb
b A @ Weil} 109946 Schutzleiter Klasse 1 100 St
£ = Gelb 109966 Symbol wei / Symbol gelb
] -
- £ Weil} 109947 Masse 100 St
LS
o "J" "J" Gelb 109967 Symbol weil / Symbol gelb
- e Vb, ‘b Weil} 109948 Potentialausgleich 100 St
L. = Gelb 109968 Symbol weill / Symbol gelb
1 : - + 109949 Positiv 1005t
£ : \ s Nach EN 50099-2
3 » i 109950 Negativ 100 St
v 1% N Nach EN 50099-2
1 ®
. % @ Explosionsschutz 100 St
f T 109970 Betriebsmittel
®
\ % @ Explosionsschutz 100 St
Tl ——% 109971 Nach DIN 40012
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