Leiterkennzeichen
selbstklebend

Symbole fiir die Kennzeichnung von Anschliissen elektrischer Betriebsmittel und einiger
bestimmter Leiter. (International: |[EC 60445, Europa: EN 60445, National: DIN EN 60445).
Die Bezeichnung der Art des Leiters ist in der DIN 42 400 festgehalten. _—

Material: Polyesterfolie selbstklebend
Klebstoff: permanent haftend
Temperatureinsatzbereich:-40 °C bis +150 °C

Eigenschaften: gegen Ole und tbliche Haushaltsreiniger widerstandsfahig;
wisch-, kratz- und wetterfest; fir den Innen- und AuBenbereich

Stand: Oktober 2012
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Symbol Art. Nr. Bezeichnung CVPE |-
Durchmesser =12,5mm Stiick
0 109900 Wechselstrom 100 St
Leiter 1
@ 109901 Wechselstrom 100 St
Leiter 3
109902 Wechselstrom 100 St
Leiter 3
G 109903 Gleichstrom 100 St
109904 Gleichstrom 100 St
+
@ 109905 Fremdspannungsarme 100 St
Erde
G 109906 E = Erde 100 St
@ 109920 PE 100 St
4 Schutzleiter
% 109921 Erde 100 St
4 Symbol
@ 109922 PEN Neutralleiter 100 St
/4 mit Schutzfunktion
@ 109923 PU Schutzleiter 100 St
4 nicht geerdet
V. 109924 Schutzleiter 100 St
/// neutral
® 109930 M 100 St
Gleichstromnetz Mittelleiter
m 109931 N 100 St

Wechselstrom Neutralleiter
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