
Die Polyester-Etiketten auf DIN A4 Bogen lassen
sich mit allen gängigen Laserdrucker und Kopierer
bedrucken. 
Die speziell beschichtete Oberfläche sorgt für optimale
Druckqualität auf fast allen Druckern. Alle Bogenetiketten
werden auf DIN A4-Format (210 mm x 297 mm) geliefert.
Diese Etiketten können für eine breite Vielfalt von

Anwendungen benutzt werden
(z.B.: Warnzeichen und Warnaufkleber
auf Maschinen und Anlagen mit hoher Belastbarkeit
durch Temperatur und Feuchtigkeit). 

Material: Polyesterfolie, 58 µm 

Farbe: gelb,weiß,silber matt beschichtet; Klebstoff: permanent haftend (Acrylat, wasserbasierend) 
Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +100 °C; Verklebetemperatur: mindestens 0°C 
Eigenschaften: witterungsbeständig, seewasserfest, 
widerstandsfähig gegen viele Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen
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109001 109000 - ETL(W(G(S))) 19 X 8R 270 2700

109003 109002 - ETL(W(G(S))) 19 X 6R 306 3060

109007 109006 109008 ETL(W(G(S))) 15 X 5 560 5600

109005 109004 109009 ETL(W(G(S))) 18 X 8 330 3300

109100 109101 109102 ETL(W(G(S))) 20 X 8 315 3150

109103 109104 109105 ETL(W(G(S))) 25 X 12 161 1610

109106 109107 109108 ETL(W(G(S))) 30 X 20 84 840

109109 109110 109111 ETL(W(G(S))) 40 X 20 56 560

109112 109113 109114 ETL(W(G(S))) 50 X 25 33 330

109115 109116 109117 ETL(W(G(S))) 60 X 30 21 210

109118 109119 109120 ETL(W(G(S))) 70 X 37 24 240

109121 109122 109123 ETL(W(G(S))) 90 X 65 8 80

109124 109125 109126 ETL(W(G(S))) 105 X 55 10 100

109127 109128 109129 ETL(W(G(S))) 105 X 74 8 80

109130 109131 109132 ETL(W(G(S))) 190 X 61 4 40

109133 109134 109135 ETL(W(G(S))) 210 X 148 2 20

109136 109137 109138 ETL(W(G(S))) 210 X 297 1 100
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