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Polyesteretiketten (PET) 

selbstklebend auf 40mm Rollenkern 1- bahnig
Leicht glänzende Polyesterfolie 50µm, mit einer Oberflächenbeschichtung für eine 

hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren 

mit Thermotransferbändern auf Harzbasis. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht 

eine flächige, deckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen.

Die Polyesteretiketten eignen sich als dauerhafte Etiketten für Geräte- und 

Bauteilkennzeichnung, Barcodeetiketten und Leistungsschilder. 

Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 

nach 72 Stunden auf Stahl. 

Material: selbstklebende Polyesterfolie (PET) 

Farbe: gelb; weiß; silber

Foliendicke: 50µm ±10% (nach ASTM D 3652) 

Klebstoff: permanenter Acrylatkleber

Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +150 °C 

Verklebetemperatur: mindestens +10 °C 

Konfektionierung: Außenwicklung; 1-bahnig

Eigenschaften: sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und 

herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich 

Art. Nr Bezeichnung Rollenlänge In Meter Rollenbreite

166000 Harz-1 300 110mm

*passendes Harz Farbband für PET- Etiketten

Art. Nr.

Weiß

Art. Nr.

Gelb

Art. Nr.

Silber

Bezeichnung B  x H

In mm

Anzahl 

pro Rolle

Rollen-

breite

109600W 109600G 109600S PET-105x52x50µm 105 x 52 1000 110mm

109602W 109602G 109602S PET-90x60x50µm 90 x 60 2000 96mm

109604W 109604G 109604S PET-90x45x50µm 90 x 45 2500 96mm

109606W 109606G 109606S PET-80x40x50µm 80 x 40 3000 85mm

109608W 109608G 109608S PET-70x32x50µm 70 x 32 3000 76mm

109610W 109610G 109610S PET-60x40x50µm 60 x 40 2500 64mm

109612W 109612G 109612S PET-50,8x25,4x50µm 50,8 x 25,4 3000 57mm

109614W 109614G 109612S PET-48x8x50µm 48 x 8 10000 56mm


