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Warnzeichen geméaB: BGV A8 W00, DIN 4844-2 D-W000, ISO 7010 ‘@
Material: selbstklebende Vinylfolie, 90 um
Farbe: gelb, schwarz
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Eigenschaften: wisch- und kratzfest, sehr widerstandsféhig gegen Ole, Fette und viele Haushaltsreiniger

Warnschilder, HinweiBschilder Stand: Oktober 2012
selbstklebend

Warnzeichen sind Sicherheitszeichen die durch Kombination von geometrischer
Form und Farbe sowie Bildzeichen eine bestimmte Sicherheits- und Gesundheits-
Schutzaussage ermdéglicht. Der Anteil der Sicherheitsfarbe gelb an der Oberflache
des Zeichens betragt mindestens 50 %. Die Flache des Zeichens wird durch die
Lichtkante begrenzt. Warnaufkleber "Warnung vor einer Gefahrenstelle" —

Im Betrieb wird dieses Warnzeichen an solchen Gefahrstellen eingesetzt, die
besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordern.

Symbol Art. Nr. Art. Nr. Bezeichnung VPE
12,5mm), Seitenlange 25mm, Seitenldnge Stick
& 109800 109800-25 Warnung vor einer 100 St
Gefahrenstelle
ﬁ 109802 109802-25 Warnung vor elektrischer 100 St
Spannung
109804 109804-25 Warnung vor elektrischer 100 St
A Spannung 230 Volt
= 109806 109806-25 Warnung vor 100 St
- Feuergefahr
»
2 f 109808 109808-25 Warnung vor 100 St
Y Giftigen Stoffen
» 109810 109810-25 Warnung vor 100 St
E ) Laserstrahl
- 109812 109812-25 Warnung vor Gesundheits- 100 St
:E schédlichen Stoffen
L3
L) 109814 109814-25 Warnung vor Explosions 100 St
© geféhrlichen Stoffe
. - .,. 109816 109818-25 Warnung vor 1005t
1 » iz Schwebender Last
]
L
2 . Symbol Art. Nr. Art. Nr. Bezeichnung VPE
] AuRen 90mm; Innen 24mm AuRen 90mm; Innen 32mm Stiick
1 ®
H % ety 109820 109820-32 NOT- Halt 100 St
©
\ t w07 109822 109822-32 NOT 100 St
s HALT
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