


Integrierter Kontakt für intelligente Alarmfunktionen 
	      Meldet über einen Schwellwert, dass die 

Ausgangsspannung geringer ist als 90 % 
des Nennwerts.

Geringster Platzbedarf 
Optimiert die Anordnung in der 
Schalttafel ohne Kompromisse 
in Sachen Leistung

Schutz gegen Kurzschluss und Überlast 
Abmessungen für Spitzenlasten, die den bei hohen 

Lasten benötigten Nennwert um über 150 % 
überschreiten

Dreiphasige Schaltnetzteile 400…500 Vac für Industrieantriebe. Versorgung mit Spitzenlast für 5 Sek., die den Nennstrom um 50 % 
überschreitet, wobei eine stabile Ausgangsspannung und Speisung des Systems gewährleistet sind. Alarmkontakt mit Überwachung der 
Spannungsschwelle, der anspricht, wenn die Ausgangsspannung geringer ist als 90 % des Nennwerts. 
Diese Merkmale und die zahlreichen internationalen Zulassungen ermöglichen die Planung von Systemen im Sinne der 
Anforderungen der Maschinenrichtlinie EN 60204-1.

Empfohlene Anwendungen
•	� Antriebe für Maschinen mit hohen Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ansteuerspannung
•	� Anwendungen mit Selektivität der Schutzeinrichtungen gegen Überstrom an den DC-Leitungen
•	� Antriebe im Industriewesen
•	� Hohe Lasten

Hauptmerkmale
•	� Für die wichtigsten dreiphasigen Versorgungsnetze
•	� Hohe Leistung und beste Belüftung der Innenkomponenten
•	� Einstellbare Ausgangsspannung mit Schutz gegen eintretende Überspannung an der DC-Leitung
•	� Schutz gegen Kurzschluss und Überlast, Abmessungen für Spitzenlasten, die den bei hohen Lasten benötigten Nennwert um über 150 % 

überschreiten
•	� Wärmeschutz
•	� Äußerst geringer Platzbedarf (eines der kleinsten Systeme auf dem Markt)
•	� Schutzart IP 20, berührungssicher nach IEC 529

Schaltnetzteil, dreiphasig, Serie CSG
Serie Triple Power

Hohe 
Leistungsreserve

Stromversorgung 
für 5 Sekunden, 
die den Nennstrom 
um mindestens 50 
% überschreitet, 
wobei stabile 
Ausgangsspannung, 
Sicherheit und 
Zuverlässigkeit 
gewährleistet sind. 

Höchste Leistung

Spezifische 
Konzipierung senkt den 
Energieverbrauch und 
die Arbeitstemperatur
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